
  
  

Vásárlói tájékoztató 
FÉM FIÓKOLDALAK  
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 www.foresteu.com  •  info@foresteu.com 
 

A korszerű szekrények fiókjaival szemben támasztott követelmények-
nek megfelelő szerkezetek a fém fiókoldalak. Pontosan megvezetik a 
fiókokat, csendes működésűek, önbehúzó tulajdonsággal rendelkez-
nek, amelyet a fiókoldal lejtős kialakítása tesz lehetővé.   
Formai kialakításuknak köszönhetően könnyen tisztántarthatók, higié-
nikusak. A fiók feneket és fiókhátat 16-18mm-es laminált bútorlapból 
kell elkészíteni, a katalógusban megtalálható méretek alapján. A síne-
ket a szekrénytestre kell szerelni, figyelembe véve, hogy mindkettőből 
jobbos és balos változat van. A művelet a katalógusban lévő rajzok és 
azok méretezése alapján történik. A szereléshez 3×16-os, 3,5×16-os 
facsavarokat, illetve eurocsavarokat használhatunk. A csavarfejek nem 
állhatnak ki a sínek belső síkjából. A sín hosszától függően oldalanként 
legkevesebb 3-4 csavarral rögzítsük azokat. A fiók rendellenes műkö-
dése esetén ellenőrizzük a fiók és fiókház méreteit.  
A szakszerűen szerelt fióksínek teherbírása típustól függően 30-35 kg.  
Az összeszerelés után a különböző irányokba az oldalsó állítócsavarok 
segítségével állíthatjuk be a terméket.  
A termék tisztítását nem maró hatású és karcmentes tisztítószerekkel 
végezzük.  
 

Figyelem! 
A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti. 
Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdek-
lődjön kollegáinknál! 
 

A www.foresteu.com címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuá-
lis vásárlói tájékoztatóinkat, szerelési útmutatóinkat, szórólapjainkat, rendelő-
lapjainkat és szerelési filmjeinket. A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, 
a termékek beszerelésekor mindig vegye figyelembe és adja át azt a végfel-
használónak is! 
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