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A termék konyhabutorok felsé elemeinek falra szerelésére hasznalhaté. A termék
szakszeritlen szerelése sulyos sériiléseket okozhat, ezért a szerelési rajzokon sze-
replé méreteket és a vasarléi tajékoztato elbirasait szigortan be kell tartani.
Szereléskor a szekrény hatso6 élének és a csempe sikjanak egy vonalba kell esnie!
A szekrénytestet a rajznak megfelel6en kell kialakitani. A figgesztét roégzitéskor a
szekrénytest felsé sarkaban az oldalhoz és a tet6h6z egyarant szorosan kell illesz-
teni és 2 db 4x35mm-es csavarral rogziteni.

A flggeszt6hdz a hozza tartozd (258.0600.40) 60 mm sin, illetve a CAMAR 875-6s
fliggeszt6 sinjei hasznalhatdak, melyet a falazatnak megfelel6 régzité rendszerrel
kell felerésiteni. A sinekhez hasznalt kétéelemek szamat és helyzetét a falazat, a
terhelés és a fliggesztési pontok figyelembevételével kell meghataroznil A fiig-
geszté horognak teljesen illeszkednie kell a fliggeszté sinhez. A fliggeszték
teherbirasa egy adattal nem adhato meg, mert azt szamos tényezé befolyasol-
ja. Pl. a régzités modja, a szekrény méretei (szélesség, magassdg, mélység), a
teher mélységi eloszlasa (erékar), stb..

A terméken talalhatd fels6é csavarral fliggéleges (10 mm), az alséval mélységi (15
mm) iranyban allithaté a szekrénytest. A bedllitast minden esetben iires szek-
rénytesttel végezze! Az dllitocsavarokat tulhuzni tilos! A fliggeszté beallitasa-
hoz csavarbehajtogép haszndlata tilos!

Az §sszes felsd szekrényelemhez kell alkalmazni fliggesztét. Felsészekrények
egymas mellé sorolasa esetén a szekrényelemeket egymashoz kell régziteni, és a
fliggesztdsinrdl vald leakadas ellen biztositani kell a rendszert.

Figyelem!
A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti.

Termékeink lakossagi felhasznalasra késziiltek, egyéb esetben kérjik, érdeklédjon kollega-
inknal!

A www.foresteu.com cimen elérheté honlapunkon mindig megtalalhatja aktualis vasarloi taje-
koztatdinkat, szerelési utmutatdinkat, szordlapjainkat, rendelélapjainkat és szerelési filmjein-
ket. A vasarldi tajékoztatoban foglaltakat kérjik, a termékek beszerelésekor mindig vegye fi-
gyelembe és adja at azt a végfelhasznalonak is!
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