FOREST

HUNGARY
Vasarloi és szerelési tajékoztato
Design szekrénylabakhoz

Forgaimazé: FOREST HUNGARY Kit.
8900 Zalaegerszeg, Hock Janos u. 90/A.
Tel.: 92/507-800 + Fax: 92/507-890
www.foresteu.com - info@foresteu.com

A cégunk altal forgalmazott designlabak korpuszbutorokon alkalmaz-
hatok. A formai és méretbeli sokféleség j6 alapot jelent a butorok ter-
vezéséhez és kivitelezéséhez. A labak a butorok stilusahoz illeszke-
déen késziilhetnek fémbdl, fabol vagy mlanyagbdl. A rogzités modja
eltérd lehet, de a teljes teherbiras eléréséhez mindig az dsszes csa-
varfuraton keresztil régzitsiik a labakat. A labak terhelési adatai flg-
gbleges iranyu statikus terhelésre vonatkoznak, teljesen betekert al-
lapotban. A labakat oldaliranyu terhelésnek kitenni tilos! llyen példaul
a szekrény oldaliranyu tolasa - kilénésen egyenetlen talajon -, vagy
a szekrény ferde allapotban torténé vonszolasa. A szekrényt ugy kell
beallitani, hogy a terhelés a labakon egyenlé mértékben legyen el-
osztva. A labak a szekrénytest hibas terhelésébdl adodé elérebuka-
sat nem tudjak megakadalyozni, ezért az ilyen termékeket a falhoz
kell roégziteni.

A felmosaskor alkalmazott agressziv hatéanyagu tisztitoszerek karo-
sithatjak a labak fellletkezelését.

Tisztitasra a haztartasban is alkalmazott karcmentes és nem maro
hatasu tisztitészerek hasznalhatok.

Figyelem!
A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti.

Termékeink lakossagi felhasznalasra késziiltek, egyéb esetben kérjiik, érdek-
16djén kollegainknal!

A www.foresteu.com cimen elérheté honlapunkon mindig megtalalhatja aktualis
vasarloi tajékoztatdinkat, szerelési utmutatdinkat, szorélapjainkat, rendel6lapja-
termékek beszerelésekor mindig vegye figyelembe és adja at azt a végfelhasz-
nalonak is!
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