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PVC bevonattal ellatott MDF lap hordozérétegli butor ajté lapanyag, amely rendeltetésszerli hasznalat esetén minéségét
hosszu ideig meg6rzi, kitlind higiéniai tulajdonsagainak kdszénhetéen kedvelt disze marad lakasanak. A hordozéanyag felt-
leti tulajdonsagaibdl és a gyartastechnologiabdl addéddan a terméktdl nem varhaté el lGveg mindségl felulet. Magas
hékibocsatasu készllékek beépitésénél (pl. gaztlizhelyek) szem elétt kell tartani, hogy a sugarzé hé kart tehet az ajté borita-
saban. Sité mellé térténd beépitéskor a cégiink altal forgalmazott héterel6 lemez alkalmazasaval elézhetjik meg a karoso-
dast. A terméket évni kell tizé napsutéstdl és sugarzé hétél. A termék méretre vagva, szinazonos élzarassal és a frontfelile-
tet véddéfoliaval ellatva kerdl forgalomba. A védé féliat kizardlag csak a beszerelés utan szabad eltavolitani! A termék felllete
mérsékelten karcallé.

PVC bevonatu MDF lapok feliiletének vizsgalata:
Az alabbi pontok alapjan kell megvizsgalni a fellilet megfelel6ségét (mellékelt ab- l_’777'\'v‘_]-._
ra szerint): - | \ "« ~
- 700 mm tavolsagbal kell tekinteni a lapanyagot, -
- 30° betekintési sz6gbdl kell megvizsgalni,
- fényforras szinh6mérséklete 6500 Kelvin (természetes fény,
szort fény),
- megyvilagitas eréssége 1000-2000 Ix,
- egyszeri megfigyelés id6tartalma nem haladhatja meg
a max. 20mp-t.
Amennyiben az 0sszes feltétel megléte mellett megvizsgaltuk és nem
felel meg a minGsége a kritériumoknak, akkor a termék hibasnak tekintheto.

Tiréshatarok:
A gyartasi technoldgia kdvetkeztében az ajtok mérettiirése 600 mm-ig 0,5 mm, 600 mm felett £1 mm, magassagi és széles-
ségi méretben egyarant. A butor megjelenését ezek az eltérések a vasalatok allithatésaganak készénhetéen nem befolyasol-
jak.

A gyartok bizonyos szintoleranciaval dolgoznak, ami azt jelenti, hogy az egyszerre legyartott mennyiségekre tudjak csak a to-
kéletes szinegyezdséget garantalni, az egyes gyartasok kdzétt a tolerancia hatarok kézétt minimalis szineltérések el6fordul-
hatnak. Ezért javasoljuk egy butor alapanyagat egy rendelésben cégiink felé leadni, a szinazonossagot igy tudjuk a legna-
gyobb eséllyel biztositani. A szinazonossag vizsgalatahoz javasoljuk, hogy az alkatrészek egyik sarkanal tavolitsa el a védé-
foliat és hasonlitsa 6ssze a fellleteket, majd simitsa vissza a védéféliat a késébbi sérilések elkerilése érdekében. Ezt a fo-
lyamatot célszer( az aru atvételkor, de mindenképp a megmunkalas, beépités elétt megtenni.

Tisztitas:

A tisztitast Gvegtisztitd szerrel és puha, tiszta antisztatikus haztartasi torlékendével kell végezni. Ajanlott a rendszeres tiszti-
tas, mert az elhanyagolt fellleten a szennyezédés (kavé, olaj, stb.) kart okozhat. Kimondottan ezért javasoljuk az azonnali
tisztitast és szennyez&dés eltavolitast! Suroldszer, illetve szemcsés tisztitészer, valamint dorzsold hatasu tisztité eszkoz al-
kalmazasa tilos! A hasznalat soran figyelembe kell venni, hogy a mechanikai hatasok (pl. dérzsélés) karosodast okozhatnak
a fellleten.

Figyelem!

Az id6 mulasaval a napfény hatasara enyhe elszinezédés Iéphet fel!

A lapot csak fligg6leges fellletként alkalmazza!

A lap hibasnak mindsul, amennyiben 1m2-nyi fellileten egy, legalabb 5mm, vagy kett8, legalabb 3mm atmérdéji, egymastol
25cm tavolsagon belli hiba talalhato.

Figyelem!
A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti.
Termékeink lakossagi felhasznalasra késziiltek, egyéb esetben kérjiik, érdeklédjon kollegainknal!

szerelésekor mindig vegye figyelembe és adja at azt a végfelhasznalénak is!
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