FEREST

HUNGARY

Vésarloi tajékoztatod
33112-ES ASZTALLABAKHOZ

Forgalmaz6: FOREST HUNGARY Kit.
8900 Zalaegerszeg, Hock Janos u. 90/A.
Tel.: 92/507-800 « Fax: 92/507-890
www.foresteu.com ¢ info@foresteu.com

A valasztékunkban |év® asztallabak asztalok egyszer(i és esztétikus készitésére
alkalmas termékek. Alapanyaguk aceél, cink 6ntvény és mianyag. A technikailag
kiforrott rogzité megoldasnak kdszénhetéen a labak gyorsan, egyszeriien és
biztonsagosan rogzithetok, illetve leszerelheték.

Szerelésiik:

Helyezzlk az asztallapot szin oldalaval lefelé puha fellletre, a szereld talp kézepén
talalhaté lyukon flizzik at a mellékelt hatlapfejli csavarokat, majd a szerel6 talpakat
csavarozzuk az asztal sarkaira az asztallap vastagsagaval aranyos hosszusagu D feji
csavarokkal, amelyeknek az atméréje minimum 4,5 mm legyen (a rogzité csavar nem
tartozéka a terméknek). A megfeleld teherbiras elérése érdekében a rogzité talpat az
Osszes lehetséges furaton le kell csavarozni. A csélabakat csavarja a szerel6talpakbdl
kiallo csavarra, kézzel er6sen hiuzzuk meg, majd révid hasznalat utan hdzzunk utana.
Az asztal atforgatasahoz két ember sziikséges, a labra allitas folyamataban tgyeljlnk,
hogy oldaliranyu terhelés ne érje a labakat a forgatds soran. A szerelés végeztével
allitsuk be a talpakat ugy, hogy minden labat egyforman érje a terhelés. A talpak
+30mm mértékben allithatok.

Az asztalokat terhelt allapotban vagy egyenetlen fellileten tilos tolni vagy huzni. Az
asztal mozgatasat megemelve kell elvégezni. A teherbirasi adatok statikus, fliggéleges
iranyu terhelésre, teljesen zart allapotra vonatkoznak. Az asztallap méretéhez és a
terhelés fliggvényében valasszuk meg az asztallab darabszamat!

Tisztitasra puha torl6ruha és a haztartasban alkalmazott karcmentes, nem maro
hatasu tisztitoszer hasznalhato.

Figyelem!

A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti.

Termékeink lakossagi felhasznalasra késziiltek, egyéb esetben kérjiik, érdeklédjon

kollegainknal!

A www.foresteu.com cimen elérhet6 honlapunkon mindig megtalalhatjia aktualis

szerelési filmjeinket. A vasarloi tajékoztatoban foglaltakat kérjlik, a termékek

beszerelésekor mindig vegye figyelembe és adja at azt a végfelhasznalonak is!
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